IT] Tobler’

Toblerllex Stutzen, Trager, Platten

B \ollverzinkte Stiitze mit hochster Trag- M Schalungsplatten und B

fahigkeit bei niedrigstem Eigengewicht fur jede Anwendung

und patentierter Fussverstarkung
B Wirtschaftliches Tragersystem fur

B Joch- und Quertrager frei justierbar fur hochste Flexibilitat und Lebensdauer
alle Grundrisse und jede Deckenstarke

flexibel nutzbar ™® Swiss Engineering.
“ Swiss Technology.



Toblerllex Deckenschalungssystem
Stutzen, Trager & Schalungsplatten.

Fiir maximale Flexibilitat

Vorteile
Mit ToblerFlex setzen Sie auf ein hochwertiges und e passt sich jedem Grundriss an
widerstandsfahiges Komplettsystem flr das
Schalen von Decken. Das Tobler System passt sich
jedem Grundriss an und erlaubt es Decken,
Unterzlige und Filigrandecken einfach und

massgeschschneidert zu betonieren. einfache Systeml6sung fir Unterzige

¢ sehr geringer Materialbedarf dank
optimerten Abstédnden zwischen

Tragern und Stltzen

und Deckenvorspriinge
hochste Flexibilitat
Komplettlésung

kompatibel zu Fremdsystemen

1. Schalungsplatten

2. H20 Schalungstréger
3. Vierwegkopf

4. Deckenstltze

5. Dreibein




ToblerFlex

Sortimentstubersicht.

Unser Produktangebot
Deckenstutzen

Vierwegkopf, Dreibein und CGrabenspries
Transport und Lagerung

H 20 Schalungstrager

Schalungsplatten




Toblerllex Deckenstiutzen

Robust, schnell und sicher.

Die ToblerFlex Stiitze

Die ToblerFlex Stltzen erflllen die Lastklasse D
bzw. E nach EN 1065.

Die verzinkten Stltzen mit geschmiedeter und Gestanzte Lécher

robuster Gewindemutter garantiert eine sehr Die h‘;hz OizrﬂéChe:q“a“'
tat i it
lange Lebensdauer nach EN 10346 und EN 2081. o une diesmwesen e

von Graten garantiert eine

) ) . perfekte Funktionalitat.
Das Schnellaufgewinde besitzt gegentber

vergleichbaren Angeboten eine grdssere Steigung.

Die Herstellung geschieht mit modernsten

Produktionsprozessen wie beispielsweise dem Héhenangabe

Abwalzverfahren fir das Gewinde. Durch die Messskala ist eine
schnellere Regulierung még-

Ebenso entféllt die sonst Ubliche Schweissverbindung lich, auch wenn verschiedene

am Ubergang der Gewindesektion zum Aussenrohr. hohe Stiitzen benutz werden.
Fir eine noch langere Lebensdauer sorgt die paten-

tierte Fussverstérkung mit einem zustatzlichen Schutz .
Aussengewinde

egen Verformung.
ge9 9 Leichte Regulierung des

Ringes dank einer glatten

Oberflache, die mit einem

Abwaélzerverfahren ohne
GEPRUFT in Ubereinstimmung mit EN 1065 Abtragung von Material

ausgeflhrt wird.

Kennzeichnung mit QR-Code und
Tragkraft Tabelle als Standard

E N20kn

v tobler-ag.com

Auskupplungssicherung
des Innenrohrs

Sie erhoht die Sicherheit
wahrend des Gebrauchs und
des Transports der Stitze.

Handschutzsystem

!

Um das Zerquetschen der
Hande zu vermeiden haben
die Stutzen bei eingeschobe-
ner Position einen Freiraum
von 10em vom Innenrohr.

Profilbolzen

Seine Form erleichtert das

Einfligen und sichert die
korrekte Position sicher.

i ‘\
Schmiedeiserner wgi
Uberwurfring :

Die Form der Speichen
ermdglicht eine leichte Regu-
lierung in beide Richtungen.

Patentierte

Fussverstarkung

Es erhoht die Nutzungsdauer
der Stltze und verstarkt den
Bereich, der am starksten
verformt wird.



Toblerlex Deckenstiutzen

Technische Daten auf einen Blick.

Kopfplatte: D25, D30, D35, D40, D45, E25, E35 Kopfplatte: D55

140

140

Kopf- und Fussplattenhdhe:

Kopf- und Fussplattenhéhe: D25 D30, D35, D40, D45, E25, E30, E35, D55

135mm

I :7[\6 mm | [ 8mm
Stiitzen-@: D25, D30 Stiitzen-G: D35, D40, D45, E25, o en-@: D55
E30, E35
Innenrohr-@ 48,3 mm Innenrohr-@ 63,5mm Innenrohr-@ 76,8 mm
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Aussenrohr-@ 60,3 mm Aussenrohr-@ 76,1 mm Aussenrohr-@ 89,7 mm



ToblerFlex Deckenstiitzen
Hochste Tragkraft in der Klasse D.

Deckenstiitzen Klasse D

e Stahl verzinkt =

e inklusive Fussverstarkung

Artikel-Nr. étl:stzzigslange Tragkraft

84-F-220250* 150-250cm 11,80kg 20kN
84-F-220300 D30 180-300cm 15,25kg 20kN
84-F-220350 D35 200-350cm 19,80kg 20kN
84-F-220400 D40 230-400cm 22,40kg 20kN
84-F-220450 D45 260-450cm 27,40 kg 20kN
84-F-220550* D 55 300-550cm 36,60kg 20kN

*ohne Fussverstarkung

84-F-220300

Zulassige Tragkraft berechnet nach DIN EN 1065 Klasse D

Last Oben Unten Oben Unten Oben Unten Oben Unten Oben Unten Oben Unten

(m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)
5,50 - - - - - - - - - - 21,50 23,75
5,30 - - - - - - - - - - 23,25 27,25
5,10 - - - - - - - - - - 2575 30,25
4,50 - - - - - - - - 20,60 23,00 34,75 37,50
4,40 - - - - - - - - 21,75 2425 37,50 37,50
4,20 - - - - - - - - 24,27 27,52 37,50 37,50
4,00 - - - - - - 21,27 2500 27,00 3152 37,50 37,50
3,70 - - - - - - 25,51 31,25 32,51 38,76 37,50 37,50
3,50 - - - - 26,25 30,52 28,75 36,76 36,27 42,76 37,50 37,50
3,30 - - - - 30,27 36,50 32,27 37,58 40,00 4527 37,50 37,50
3,10 - - - - 34,51 37,58 34,51 37,58 4500 46,52 37,50 37,50
3,00 - - 20,60 24,52 3575 37,58 3575 37,58 46,75 47,00 37,50 37,50
2,70 - - 25,51 3300 3757 3758 37,57 37,58 47,00 47,00 - -

2,50 20,60 2485 28,75 3758 37,57 3758 37,57 37,58 - - - -
2,30 23,75 29,50 31,51 37,58 37,57 37,58 37,57 37,58 - - - -
2,00 25,51 29,50 37,57 37,58 37,57 37,58 - - - - - -
1,80 28,51 29,50 37,57 37,58 - - - - = = - -
1,50 29,50 29,50 - - - - - - - - - -



ToblerFlex Deckenstiitzen
Hochste Tragkraft in der Klasse E.

Deckenstiitzen Klasse E

e Stahl verzinkt

e inklusive Fussverstarkung

84-F-230250 E 25 150-250cm  15,40kg 30kN L
84-F-230300 E 30 180-300cm  18,00kg 30kN
84-F-230350 E 35 200-350cm  21,60kg 30kN

84-F-230350

Zulassige Tragkraft berechnet nach DIN EN 1065 Klasse E

Last Oben Unten Oben Unten Oben Unten
(m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)
5,50 - - - - - -
5,30 - - - - - -
5,10 - - - - - -
4,50 - - - - - -
4,40 - - - - - -
4,20 - - - - - -
4,00 - - - - - -
3,70 - - - - - -
3,50 - - - - 30,90 33,25
3,30 - - - - 35,75 39,27
3,10 - - - - 41,27 44,27
3,00 - - 34,75 37,58 43,51 46,00
2,70 - - 37,57 37,58 47,00 47,00
2,50 37,57 37,57 37,57 37,58 47,00 47,00
2,30 37,57 37,57 37,57 37,58 47,00 47,00
2,00 37,57 37,57 37,57 37,58 47,00 47,00
1,80 37,57 37,57 37,57 37,58 - -

1,50 37,57 37,57 - - - -



Toblerllex Deckenstiutzen

Vierwegkopf, Dreibein und Grabenspriesse.

Vierwegkopf

e Stahl feuerverzinkt

84-F-210026 mit 26 mm Rohr 2,4kg
84-F-210038 mit 38 mm Rohr 2,4kg
84-F-210026
Dreibein

o Stahl feuerverzinkt

84-F-210012 8,5kg

84-F-210012

Grabenspriess

o feuerverzinkt

84-F-045065 45- 65cm 5,7kg 39kN
84-F-060090 60- 90cm 6,8kg 39kN
84-F-080130 80-130cm 8,2kg 39kN
84-F-100150 100-150cm  9,7kg 39kN

84-F-060090




Toblerlex Deckenstiitzen

Transport und Lagerung.

Deckenstiitzenbarellen

Vorteile

Die Konstruktion der Tobler Barelle ist e komplett Stahl feuerverzinkt

sehr robust. Sie ist somit hervorragend e fir alle Deckenstiitzentypen der

fur die Lagerung von Langgut geeignet. Klasse D und E

e stapelbar

Dieses Produkt entspricht den

innerhalb von EU und EWR gelten-
c € den Anforderungen fir Sicherheit
und Gesundheitsschutz.

84-F-210080 120cm 80cm 70cm 56,6kg  2000kg )

84-F-210080

Die einzigartige, geschlossene Barelle in hochwertiger

Tobler Qualitat lasst sich in jede Lange verstellen. Vorteile

Dank des integrierten Ausfallschutzes ist bei Transport ¢ hochste Sicherheit beim Transport
und Handling auf der Baustelle absolute Sicherheit dank seitlichem Ausfallschutz
gewahrleistet.

84-F-212080 160-310cm 80cm 93kg 2000kg

e jede Lange einstellbar

e EN 1090 gepruft

* Neuheit auf dem Schweizer Markt

Langen einstellbar von 1,60-3,10m 84-F-212080



ToblerFlex PF 20 Trager

Fur hohe Lasten gemacht.

Schalungstrager PF 20

e ohne PVC-Endkappe
e Verpackungseinheiten: 100 Stiick und *50 Stiick

Vorteile

Abgerundete Tragerenden

Leichtes Handling dank geringem Gewicht

Artikel-Nr. Die gesamte Stirnseite ist gegen Witterungs-

einflisse geschutzt durch eine spezielle

84-F-523190 A0 8.5k Stirnseitenlasur
84-F-523245 2,45m 11,0k S . .
9 Hohe Formstabilitat und Stossfestigkeit
84-F-523250 2,50m 11,2kg .
geringer Schwund
84-F-523265 2,65m 11,9kg .
keine Verletzungsgefahr
84-F-523290 2,90m 13,0kg
84-F-523300 3,00m 13,5kg i
EN 13377 GEPRUFT
84-F-523330 3,30m 14,8kg Dieses Produkt entspricht den
innerhalb von EU und EWR gelten-
84-F-523360 3,60m 16,2kg C € der é’;fsz:’;;:;g:;&t‘: SR
84-F-523390 3,95m 17,5kg
84-F-523450 4,50m 20,2kg
84-F-523490* 4,90m 22,5kg Technische Informationen
84-F-523590* 5,90m 26,5kg Tragerhhe: 20cm
Sonderlénge bis 11,90m auf Anfrage erhéltlich Zulassige Querkraft: 11kN
Zulassige Auflagerkraft: 22kN
Zuldssiges Biegemoment 5,0kNm
, 8cm )
: _: . Spezifisches Gewicht: 4,5kg/m
~ A
g Héhe Gurt: 4cm
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ToblerFlex H20 Top Trager

Mit hoher mechanischer Widerstandskraft.

Schalungstrager H20 Top

e mit PVC-Endkappe

¢ Verpackungseinheiten: 100 Stiick und *50 Sttick

84-F-522190

84-F-522245

84-F-522250

84-F-522265

84-F-522290

84-F-522300

84-F-522330

84-F-522360

84-F-522390

84-F-522450

84-F-522490*

84-F-522590*

1,90m
2,45m
2,50m
2,65m
2,90m
3,00m
3,30m
3,60m
3,95m
4,50m
4,90m

590m

8,5kg
11,0kg
11,2kg
11,9kg
13,0kg
13,5kg
14,8kg
16,2kg
17,5kg
20,2kg
22,5kg

26,5kg

Sonderlénge bis 11,90m auf Anfrage erhéltlich

>

w0z

Vorteile

Abgerundete Tragerenden und Schutzkappe

Leichtes Handling dank geringem Gewicht

Hohe Formstabilitat und Stossfestigkeit

Kein Verkleben und keine Stahlklammern zur
Befestigung der Schutzkappe notwendig

Gute mechanische Eigenschaften der Schutz-
kappe bie hohen und tiefern Temperaturen

UV Stabilisator gegen Witterungseinflissen in
der Schutzkappe

EN 13377 GEPRUFT

Dieses Produkt entspricht den
innerhalb von EU und EWR gelten-

c € den Anforderungen fiir Sicherheit
und Gesundheitsschutz.

Technische Informationen

Tragerhohe: 20cm
Zulassige Querkraft: 11kN
Zulassige Auflagerkraft: 22kN
Zulassiges Biegemoment 5,0kNm
Spezifisches Gewicht: 4,5kg/m
Héhe Gurt: 4cm

84-F-522245
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ToblerFlex H20 Trager

Mit hoher mechanischer Widerstandskraft.

Uberdurchschnittliche
Lebensdauer

Der H20 Holzschalungstrager ist ein 20cm hoher
Vollwandtréger mit einem widerstandfahigen Schutz-
kappensystem.

Die stabile Kunststoffkappe verhindert vorzeitige
Absplitterungen an den exponierten Enden.

Dank dem 3-schichtigen Fichtenholzaufbau wird
eine Uberdurchschnittliche Lebensdauer garantiert.

¢ mit PVC-Endkappe
¢ Verpackungseinheiten: 100 Stiick und *50 Stick

84-F-520190 1,90m 8,4kg
84-F-520245 2,45m 10,8kg
84-F-520265 2,65m 11,7kg
84-F-520290 2,90m 12,8kg
84-F-520330 3,30m 14,5kg
84-F-520360 3,60m 15,8kg
84-F-520390 3,90m 17,2kg
84-F-520450 4,50m 19,8kg
84-F-520490*  4,90cm 21,6kg
84-F-520590*  5,90cm 26,0kg

Sonderlénge bis 10,00m auf Anfrage erhéltlich

, 8cm ,
>
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Vorteile

e vielseitig einsetzbar fir Decken-, Briicken-,

Tunnel- und Sonderschalungen

schlagfeste, abgeschragte Schutzkappe
aus Kunststoff — schitzt vor Absplitterung
an den Gurtenenden

Hohe Formstabilitat — 3-schichtig
stabverleimte Massivholzsteg

Unzerstorbare Keilzinkenverbindung von
Gurt und Steg

DIBt-Zulassung Z-9.1.146

GEPRUFT

Institut
Bautochnlt DI Bt Entspricht den innerhalb von EU
und EWR geltenden Anforderungen
fur Sicherheit und Gesundheitsschutz.

‘ Deutsches

Technische Informationen

Tragerhohe: 20cm
Zulassige Querkraft: 11,0kN
Zulassige Auflagerkraft: 22kN
Zulassiges Biegemoment 5,0kNm
Spezifisches Gewicht: 4,4kg/m
Hohe Gurt: 4cm

84-F-520245



ToblerFlex H20 Tragex

Fur hohe Lasten gemacht.

Bemessungstabelle

Tabelle 1 Tabelle 2

Quertragerabstand (m) Jochtrégerabstand (m)

starke

Zulassige Spannweite fur

e ) Zulassige Spannweite fiir Jochtrager in (m) = max. Abstand der Deckenstiitzen

(cm)

10 4,40 3,63 337 329 317 288 267 246 228 213 2,01 1,91 1,67 1,43
12 4,92 343 3,19 3,12 300 272 253 233 216 202 19 1,79 149 1,28
14 5,44 327 304 297 286 260 241 241 205 192 180 162 135 1,16
16 5,96 314 292 285 274 249 231 212 190 183 164 148 123 1,05
18 6,48 303 281 275 265 240 222 203 188 170 1,51 1,36 1,13 0,97
20 7,00 293 272 266 256 232 214 195 180 157 140 120 105 0,90
22 7,52 2,84 264 258 248 226 206 188 167 146 130 1,17 098 0,84
24 8,04 2,76 257 251 242 219 200 182 15 137 122 109 091 0,78
26 8,56 2,70 250 245 235 214 193 1,71 147 129 1,14 103 086 0,73
28 9,08 2,63 244 239 230 209 188 162 138 1,21 108 097 081 0,69
30 9,66 257 239 234 225 203 182 152 130 114 101 091 076 0,65

35 11,22 245 227 223 214 189 157 1,31 1,12 098 087 078 065 0,56
40 12,78 235 218 213 204 172 138 115 098 086 077 069 057 049
45 14,34 226 210 2,04 - 1,53 123 102 08 077 068 061 051 044
50 15,90 2,18 2,01 1,94 - 1,38 1,11 092 079 069 061 055 046 040
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ToblerFlex Schalungsplatte

Longlife Panel — ein neuer Masstab fur Robustheit.

Die kunststoffbeschichte
Schalungsplatte der
Zukunft

Mit dem Tobler Longlife Panel betreten Sie die Zukunft .
Beschichtung: N

des Betonierens. Die innovative Kunststoffoberflache

Schalungsplatte hat einen umlaufenden Polyurethan- abriebfest, nagelbar

Technische Informationen

Holzart: Fichte

3-schichtige
Betonschalplatte mit

Kantenschutz.Dadurch geschutzt kénnen weder Sturz Dicke:
icke: 27 mm

noch schwere Schlage der Platte etwas anhaben.

Long Life Panel schaffen mehr als 100 Einsitze bei Biegefestigkeit EN 785: 35m?

gleichbleibendem Betonbild und eignen sich Spezifisches Gewicht: 15,5kg/ms

hervorragend fur Sichtbeton.

¢ Verpackungseinheit: 40 Stlck

84-F-505200 200x50cm m?2 15,5kg

84-F-505200

Den verstarkten Kanten und Ecken kénnen selbst Dreischichtiges Holz in Kombination mit der
starkste Schlage nichts anhaben. Kunststoffhaut sorgt fur die perfekte Betonoptik.

Integrierte Nagellcher verhindern Beschadigungen Unverwdstlich und einzigartig wirtschaftlich:
und die Aufnahme von Feuchtigkeit. Wir garantieren mindestens 100 Einsatze.



ToblerFlex Schalungsplatte

Die Innovation auf dem Schalungsmarkt.

Mit dem neuen Tobler Longlife Panel machen Sie sich
fit fir Nachhaltigkeit. Vorteile

kunststoffbeschichtet und mit
Polyurethan-Kantenschutz

gleichbleibendes, dauerhaftes Betonbild

fur ein perfektes Sichtbetonergebnis
integrierte Nagellocher
schlagresistente Kanten und Ecken
Wirtschaftlichkeit

lange Lebensdauer

Eine herkdmmliche Schaltafel Ubersteht teilweise Mit dem neuen Tobler Longlife Panel betonieren Sie

10 Einsatze, bevor sie ersetzt werden muss. bis zu 100 Mal und das bei perfektem Betonbild. Be-
reits ab 30 Einsétzen zahlt sich der Einsatz aus. Sowohl
fur Sie, als auch fur unsere Umwelt.

\ 4

herkémmliche Schalungsplatte Tobler Longlife Panel Verantwortung

Ubernehmen

Beispiel: Kosten fiir 100 Einsatze

>

® Kosten fir herkdmmliche
] Schalungsplatte
S
c
9 S
o o
Y
s
S
5 Kosten fur Tobler
T Longlife Panel =
(@)
S
S
i(e)
10 30 Einsatze 100
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ToblerFlex Schalungsplatte

Melaminharzbeschichtete Holzplatten.

Schalungsplatten

e Pfeifer, mit Umleimer
¢ Verpackungseinheit 40 Stk.

84-F-511100 100 x 50cm 0,50 m?2 6,2kg
84-F-511150 150x50cm 0,75m?2 9,3kg
84-F-511200 200x50cm 1,00m? 12,5kg
84-F-511250 250x50cm 1,25m? 15,6kg
84-F-511300 300x50cm 1,50 m? 18,7kg

Sondermasse bis 502 x 202 cm auf Anfrage erhaltlich:

400 x 50cm 200x100cm  200x200cm
500x50cm 250x100cm  300x200cm
- 300x100cm  400x200cm
- 400x100cm  500x200cm
- 500x100cm 502 x202cm
e BU1

¢ Verpackungseinheit 50 Stk.

84-F-514100 100x50cm 0,50 m?2 6,2kg
84-F-514150 150x50cm 0,75m? 9,3kg
84-F-514200 200%x50cm 1,00 m?2 12,5kg
84-F-514250 250x50cm 1,25m? 15,6kg
84-F-514300 300%x50cm 1,50m?2 18,7kg

Sondermasse bis 300 x 100 cm auf Anfrage erhéltlich:

100 x 100cm
150x100cm
200x100cm
250%x100cm
300x 100cm

P

84-F-511100

Technische Informationen
Holzart: Fichte, Tanne

3-Schicht-Schalungsplatte
Widerstandsfahige Obeflachenvergiitung

Ausfih :
ustuhring aus Melaminharz
wasser- witterungsbestandig EN 13353
Dicke: 27 mm
Spezifisches )
Gewicht: ca. 12,5kg/m

84-F-514100

Technische Informationen

Holzart: Schweizer Holz Zertifikat Lignum 30-0165

Keine Keilzinkstellen in der Deckenlage
Vierseitige Kantenversiegelung auf

Ausflhrung: Melaminsbasis
Durchgehende Mittelschicht,

keine Um- und Enleimer-Konstruktion

Dicke: 27 mm
Spezifisches )
Gewicht: ca. 12,5kg/m



ToblerFlex Schalungsplatte

Melaminharzbeschichtete Holzplatten.

Die konventionellen,
Schalungsplatten aus
beschichtetem Holz

e T1
¢ Verpackungseinheit: 40 Stk.

84-F-510100

84-F-510100 100x50cm 0,50m? 6,2kg
84-F-510150 150x50cm 0,75m? 9,.3kg

84-F-510200 200x50cm  1,00m2  12,5kg T "
ecnnische informationen

84-F-510250 250x50cm 1,25m? 15,6kg .
Holzart: Fichte
84-F-510300 300x50cm 1,50 m? 18,7kg Vollflachig geschliffene
Ausfiihrung: Oberflache. Widerstandfahige
Sondermasse bis 602 x 202 cm auf Anfrage erhaltlich Melaminharzbeschichtung
Dicke: 27 mm
400x50cm  400x100cm 400x150cm  400x200cm i
Spezifisches

500x50cm  500x100cm 500x150cm 500%x200cm  Gewicht: ca. 12,5kg/m?

= = = 502 %x202cm
600x50cm 600x100cm 600x50cm 600x200cm
- - - 602 x202cm

Vorteile
e hdchste Qualitat und Formstabilitat

¢ Widerstandsfahige, vollflachig geschliffene

Melaminharzbeschichtung

® wasserabstossende Kantenversiegelung 84-F-515100

Technische Informationen

Holzart: Fichte, Tanne

¢ T2

* Verpackungseinheit: 40 Stiick Dreischichtplatte, kreuzweise verleimt

Vollflachig kalibr. geschliff. Deck-/Mittellagen

Dichtliegende, verleimte Mittellage,
Artikel-Nr. Grosse Flache Gewicht dadurch stabile Langskanten
Ausfiihrung:

84-F-515100 100 x50 ¢m 0,50m2 82kg Stabverleimte Deck-/Mittellage, keine Einleimer
Widerstandsféhige Melaminharzbeschichtung

84-F-515150 150%50cm 0,75m? 9.3kg Wasserbasierter Kantenlack,
84-F-515200 200x50cm  1,00m2  12,5kg PU-Versiegelung rot auf Anfrage.
Dicke: 27 mm
84-F-515250 250x50cm 1,25m?2 15,6kg
Sperzifisches 12 5ka/m?2
84-F-515300 300x50cm 1,50m2  18,7kg Gewicht: ca. 12,okgim
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MATO Geruste

Effizienz. Flexibilitat. Sicherheit.

Fassadengeriiste

All-In-One
Geriistsystem

Dachsysteme

Mobile Geriiste

Arbeitsgeriiste

Events

Zubehor

Lagertechnik

Dienstleistungen

MATO 1
MATO 2

MATO 3
MATO 8

MATO Pro

MATOR

MATOT

MATOL

MATO Z

Toblerx Lager

Tobler Services

MATO 53 CK kompatibel
MATO 54 Lay zu [hrem
MATO 62 Ple bestehenden
MATO 65 Hin Gertist

MATO Connect Road Bridge
MATO Connect Bridge Beam

MATO Pro Absturzsicherungen
MATO Pro Notdachsysteme
MATO Pro Laufganguberdachung =

MATOR Profi

MATOR Pro

MATOR One Man Tower
MATOR Eco

MATOT Treppentirme
MATO T Kabelbricken
MATO T Baustellenzugange
MATO T Bewehrungsgeruste

MATO E Bihnen & Tribiinen
MATO E Event-Service/Support
MATOEF & E

MATO Z Gerustzubehdr
MATO S Sicherheitssysteme
MATO B Baugerate

Tobler Logistik

Tobler Cantilever Kragarmregale
Tobler Pallet Palettenregale
Tobler Floor Sonderregale
Tobler Box Gitter-/ Blechboxen
Tobler Rack Paletten und Gestelle

F & E/Statik/ CAD /Schulungen

Kundenldsungen/Spezialbauteile l _
Finanzierung und Beratung

Occassionen/Eintausch alt-neu



Tobler Schalungen

Freude am industriellen Bauen.

Toblerx Top
Toblex Manu
Wandschalungen = ToblerWall Master Pro (Ringer)

Master Stahl/Alu (Ringer)

System 2000 Stahl/Alu (Ringer)

Tobler Deck

Toblex Desk Deckentisch/Kart

Deckenschalungen | Tobler Sky Tobler Flex
AluDEK (Ringer)
DEKplus Deckentisch (Ringer)

Tobler Rex Tragerschalungen

Individual- Tobler] Tobler Varia Rundschalungen
schalungen
Tobler Project Spezialschalungen
Tragsysteme Tobler Toblerx Tower Schwerlaststiitzen

Toblex T22 Spriessgerist

MATO T Bewehrungsgertuste,
MATOT Baustellenzugange,
MATO T Turme /Kabelbricken
MATOR Pro/Eco

MATOR One Man Tower

Arbeitsgeriiste MATOT

MATO 3
MATO 8
MATO Connect Road Bridge
MATO Connect Bridge Beam

Ingenieurbau Tobler Kit

Tobler Schalungszubehor
Toblerx Baugerate

Tobler Logistik

Tobler Lagertechnik

Zubehor Tobler Accessoires

Tobler Rent
Tobler ForU
Tobler Care
Tobler Occasion

Dienstleistungen = Tobler Services

Digitale Tobler Formwork Planner

i i my Tobler
Dienstleistungen Y Tobler Engineering

Hi

HED




Tobler

Erstklassiger Kundenservice.

In der Schweiz zu Hause -
in Europa verankert

Wir treiben die Internationalisierung unseres
Produktangebots stetig voran.

(( Unsere Services umfassen den Verkauf und
die Vermietung von hochwertigen und effizienten
Schalungssystemen. Fragen Sie uns nach

einem attraktiven Eintauschangebot! ))

Tobler AG | Langenhagstrasse 48—52 | CH-9424 Rheineck | info@tobler-ag.com

www.tobler-ag.com
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