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Tobler Top Rahmenschalung
Universell die optimale Lösung.
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Tobler Top Rahmenschalung
Stark - widerstandfähig - flexibel.

	
Vorteile

•	 einfache Anwendung für Ecken, Ausgleiche,  
	 «T»-Wandanschlüsse und Stirnschalungen

•	 Frischbetondruck bis 80 kN / m2

•	 Rahmen feuerverzinkt und pulverbeschichtet

•	� hohe Lebensdauer

•	 �perfektes Betonbild dank Hutprofil 

•	 vollständig kompatibel mit den weitverbrei- 
	 teten europäischen Wand-Schalungssystemen

•	 äusseres Rahmenprofil aus 3 mm dickem Stahl

•	 schnell dank raffinierter Ecklösung

•	 Querstreben - alle mit gebördelte Zubehör- 
	 anschluss

Wandschalung 
in Top-Qualität

Die Tobler Top Rahmenschalung ist ein kranabhängi-
ges, modulares Rahmenschalungssystem für den 
Einsatz im Betonbau mit einem breiten Anwendungs-
bereich im Wohnungs-, Verwaltungs-, Industrie-, 
Ingenieur- und Infrastrukturbau.

Die zulässige Tragfähigkeit ist berechnet für einen 
Frischbetondruck bis 80 kN / m² bei einer zulässigen 
Durchbiegung nach DIN EN18202 Tab. 3.

Die hohe Tragfähigkeit von Tobler Top Wandschalun-
gen sorgt für kürzere Betonierzeiten. Es ist möglich, 
Beton mit einer Steiggeschwindigkeit von 4,0 m / h 
nach DIN EN18218 zu schütten. (F 3 / ohne Verzögerer, 
t ≥ 15º C).

Die Elemente werden entweder mit 18 mm Phenol- 
harzplatten, kunststoffbeschichteten Platten oder für 
eine längere Lebensdauer mit 20 mm Alkus-Vollkunst-
stoff versehen, welche hohe Standzeiten der Schalhaut 
und gleichmässige Betonoberflächen garantiert.

Alle Schalhäute sind mit Flachkopf-Nieten im Rahmen 
befestigt und der durch Toleranzen entstehende Spalt 
zwischen Rahmen und Schalhaut wird mit  
hochwertigem, speziellem Silikon versiegelt.

Als Hauptverbindungsteil zwischen den Elementen 
- auch an den Ecken und im Ausgleich - wird das 
universelle Schalschloss eingesetzt.
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Tobler Top Rahmenschalung
Stark - widerstandfähig - flexibel.

Tobler Top auf einen Blick

•	 Elementhöhen:	 60 cm, 120 cm 270 cm und 330 cm 
 
 
 

•	 Elementbreiten:	 24 cm, 30 cm, 45 cm, 50 cm,  
	 	 	 55 cm, 60 cm, 72 cm, 75 cm,  
			   80 cm, 90 cm, 120 cm, 240 cm 

•	 Elementverbindung:

	 Das Schalschloss dient als Verbindung für Normal- 
	 stoss, Ecken und für Ausgleiche bis 10 cm, auch zum  
	 Anklemmen von Holz.

•	 Die Rahmen werden mit speziellen  
	 Schalhäuten eingeplattet: 

	 - Kunststoffbeschichtete Strato-Platte Ø 18 mm 
	 - Alkus-Vollkunststoffplatte (Polypropylen) Ø 20 mm 
	 - Phenolharzplatte Ø 18 mm Tobler Top Strato Stock Tobler Top PhenolharzTobler Top alkus

Optimale Höhenanpassung 
mit nur wenigen Element-
grössen

24 cm − 240 cm

60
 c
m

12
0 
cm

27
0 
cm

33
0  
cm
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Artikel-Nr. Höhe Breite Gewicht

84-210024-1 330 cm 24 cm   82,6 kg

84-210030-1 330 cm 30 cm   88,9 kg

84-210045-1 330 cm 45 cm 106,9 kg

84-210050-1 330 cm 50 cm 114,8 kg

84-210055-1 330 cm 55 cm 120,7 kg

84-210060-1 330 cm 60 cm 126,7 kg

84-210072-1 330 cm 72 cm 141,3 kg

84-210075-1 330 cm 75 cm 144,8 kg

84-210080-1 330 cm 80 cm 153,1 kg

84-210090-1 330 cm 90 cm 164,7 kg

84-210120-1 330 cm 120 cm 200,8 kg

84-210240-1 330 cm 240 cm 431,4 kg

Artikel-Nr. Höhe Breite Gewicht

84-211024-1 270 cm 24 cm   67,6 kg

84-211030-1 270 cm 30 cm   73,5 kg

84-211045-1 270 cm 45 cm   88,5 kg

84-211050-1 270 cm 50 cm   95,2kg

84-211055-1 270 cm 55 cm 100,2 kg

84-211060-1 270 cm 60 cm 105,2 kg

84-211072-1 270 cm 72 cm 117,3 kg

84-211075-1 270 cm 75 cm 120,3 kg

84-211080-1 270 cm 80 cm 127,5 kg

84-211090-1 270 cm 90 cm 137,9 kg

84-211120-1 270 cm 120 cm 169,4 kg

84-211240-1 270 cm 240 cm 359,4 kg

Wandschalelement 330 cm
•	 Belastbarkeit bis 80 kN / m2

•	 mit kunststoffbeschichteter Platte (STRATO) Ø 18 mm

Wandschalelement 270 cm

Tobler Top Rahmenschalung 

Die Wandschalelemente in allen Grössen.

84-210024-1 bis 84-210240-1

84-211024-1 bis 84-211240-1
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Artikel-Nr. Höhe Breite Gewicht

84-212024-1 120 cm 24 cm   32,7 kg

84-212030-1 120 cm 30 cm   35,9 kg

84-212045-1 120 cm 45 cm   44,0 kg

84-212050-1 120 cm 50 cm   48,7 kg

84-212055-1 120 cm 55 cm   51,3 kg

84-212060-1 120 cm 60 cm   54,0 kg

84-212072-1 120 cm 72 cm   60,1 kg

84-212075-1 120 cm 75 cm   62,6 kg

84-212080-1 120 cm 80 cm   67,6 kg

84-212090-1 120 cm 90 cm   72,3 kg

84-212120-1 120 cm 120 cm   87,4 kg

84-212240-1 120 cm 240 cm 183,5 kg

Artikel-Nr. Höhe Breite Gewicht

84-213030-1 60 cm 30 cm 21,0 kg

84-213045-1 60 cm 45 cm 26,3 kg

84-213050-1 60 cm 50 cm 30,8 kg

84-213055-1 60 cm 55 cm 32,3 kg

84-213060-1 60 cm 60 cm 33,7 kg

84-213072-1 60 cm 72 cm 36,7 kg

84-213075-1 60 cm 75 cm 38,0 kg

84-213090-1 60 cm 90 cm 45,4 kg

Artikel-Nr. Höhe Breite Gewicht

84-222072-1 120 cm 72 cm   75,0 kg

84-221072-1 270 cm 72 cm 134,4 kg

84-220072-1 330 cm 72 cm 172,2 kg

Wandschalelement 120 cm

Wandschalelement 60 cm

Universalelement
•	 Belastbarkeit bis 80 kN / m2

•	 mit Stratoplatte

Tobler Top Rahmenschalung
Die Wandschalelemente in allen Grössen.

84-212024-1 bis 84-212240-1

84-213030-1 bis 84-213090-1

84-222072-1 bis 84-220072-1



8

Artikel-Nr. Höhe Breite Gewicht

84-210024-2 330 cm 24 cm   82,6 kg

84-210030-2 330 cm 30 cm   89,9 kg

84-210045-2 330 cm 45 cm   108,4 kg

84-210050-2 330 cm 50 cm   116,4 kg

84-210055-2 330 cm 55 cm 122,5 kg

84-210060-2 330 cm 60 cm 128,7 kg

84-210072-2 330 cm 72 cm 136,7 kg

84-210075-2 330 cm 75 cm 143,6 kg

84-210080-2 330 cm 80 cm 155,7 kg

84-210090-2 330 cm 90 cm 167,7 kg

84-210120-2 330 cm 120 cm 204,7 kg

84-210240-2 330 cm 240 cm 439,3 kg

Artikel-Nr. Höhe Breite Gewicht

84-211024-2 270 cm 24 cm   68,2 kg

84-211030-2 270 cm 30 cm   74,3 kg

84-211045-2 270 cm 45 cm   89,7 kg

84-211050-2 270 cm 50 cm   96,5 kg

84-211055-2 270 cm 55 cm 101,7 kg

84-211060-2 270 cm 60 cm 106,8 kg

84-211072-2 270 cm 72 cm 119,2 kg

84-211075-2 270 cm 75 cm 122,4 kg

84-211080-2 270 cm 80 cm 129,7 kg

84-211090-2 270 cm 90 cm 140,3 kg

84-211120-2 270 cm 120 cm 172,6 kg

84-211240-2 270 cm 240 cm 365,9 kg

Wandschalelement 330 cm
•	 Belastbarkeit bis 80 kN / m2

•	 Alkus AL, Ø 20 mm

Wandschalelement 270 cm

Tobler Top Rahmenschalung
Die Wandschalelemente in allen Grössen.

84-210024-2 bis 84-210240-2

84-211024-2 bis 84-211240-2
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Artikel-Nr. Höhe Breite Gewicht

84-212024-2 120 cm 24 cm   33,0 kg

84-212030-2 120 cm 30 cm   36,2 kg

84-212045-2 120 cm 45 cm   44,5 kg

84-212050-2 120 cm 50 cm   49,3kg

84-212055-2 120 cm 55 cm   52,0 kg

84-212060-2 120 cm 60 cm   54,7 kg

84-212072-2 120 cm 72 cm   60,9 kg

84-212075-2 120 cm 75 cm   63,5 kg

84-212080-2 120 cm 80 cm   68,5 kg

84-212090-2 120 cm 90 cm   73,3 kg

84-212120-2 120 cm 120 cm   88,9 kg

84-212240-2 120 cm 240 cm 186,4 kg

Artikel-Nr. Höhe Breite Gewicht

84-213030-2 60 cm 30 cm  21,2 kg

84-213045-2 60 cm 45 cm  26,6 kg

84-213050-2 60 cm 50 cm  31,1 kg

84-213055-2 60 cm 55 cm  32,6 kg

84-213060-2 60 cm 60 cm  34,1 kg

84-213072-2 60 cm 72 cm  37,2 kg

84-213075-2 60 cm 75 cm  38,5 kg

84-213090-2 60 cm 90 cm  45,9 kg

Artikel-Nr. Höhe Breite Gewicht

84-222072-2 120 cm 72 cm   75,9 kg

84-221072-2 270 cm 72 cm 136,3 kg

84-220072-2 330 cm 72 cm 174,5 kg

Wandschalelement 120 cm

Wandschalelement 60 cm

Universalelement
•	 Belastbarkeit bis 80 kN / m2

•	 Alkus AL, 20 mm

Tobler Top Rahmenschalung
Die Wandschalelemente in allen Grössen.

84-212024-2 bis 84-212240-2

84-213030-2 bis 84-213090-2

84-222072-2 bis 84-220072-2
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Artikel-Nr. Höhe Breite Gewicht

84-210024-3 330 cm 24 cm   81,0 kg

84-210030-3 330 cm 30 cm   88,0 kg

84-210045-3 330 cm 45 cm 105,5 kg

84-210050-3 330 cm 50 cm 113,3 kg

84-210055-3 330 cm 55 cm 119,1 kg

84-210060-3 330 cm 60 cm 125,0 kg

84-210072-3 330 cm 72 cm 139,1 kg

84-210075-3 330 cm 75 cm 142,5 kg

84-210080-3 330 cm 80 cm 150,7 kg

84-210090-3 330 cm 90 cm 162,1 kg

84-210120-3 330 cm 120 cm 197,2 kg

84-210240-3 330 cm 240 cm 424,2 kg

Artikel-Nr. Höhe Breite Gewicht

84-211024-3 270 cm 24 cm   67,0 kg

84-211030-3 270 cm 30 cm   72,7 kg

84-211045-3 270 cm 45 cm   87,4 kg

84-211050-3 270 cm 50 cm   94,0 kg

84-211055-3 270 cm 55 cm   98,8 kg

84-211060-3 270 cm 60 cm 103,7 kg

84-211072-3 270 cm 72 cm 115,5 kg

84-211075-3 270 cm 75 cm 118,5 kg

84-211080-3 270 cm 80 cm 125,6 kg

84-211090-3 270 cm 90 cm 135,7 kg

84-211120-3 270 cm 120 cm 166,5 kg

84-211240-3 270 cm 240 cm 353,6 kg

Wandschalelement 330 cm
•	 Belastbarkeit bis 80 kN / m2

•	 mit Phenolharzplatte Ø 18 mm

Wandschalelement 270 cm

Tobler Top Rahmenschalung
Die Wandschalelemente in allen Grössen.

84-210024-3 bis 84-210240-3

84-211024-3 bis 84-211240-3



11

Artikel-Nr. Höhe Breite Gewicht

84-212024-3 120 cm 24 cm   32, kg

84-212030-3 120 cm 30 cm   35,5 kg

84-212045-3 120 cm 45 cm   43,5 kg

84-212050-3 120 cm 50 cm   48,1 kg

84-212055-3 120 cm 55 cm   50,8 kg

84-212060-3 120 cm 60 cm   53,4 kg

84-212072-3 120 cm 72 cm   59,3 kg

84-212075-3 120 cm 75 cm   61,8 kg

84-212080-3 120 cm 80 cm   66,7 kg

84-212090-3 120 cm 90 cm   71,3 kg

84-212120-3 120 cm 120 cm   86,1 kg

84-212240-3 120 cm 240 cm 180,9 kg

Artikel-Nr. Höhe Breite Gewicht

84-213030-3 60 cm 30 cm  20,8 kg

84-213045-3 60 cm 45 cm  26,1 kg

84-213050-3 60 cm 50 cm  30,6 kg

84-213055-3 60 cm 55 cm  32,0 kg

84-213060-3 60 cm 60 cm  33,4 kg

84-213072-3 60 cm 72 cm  36,3 kg

84-213075-3 60 cm 75 cm  37,6 kg

84-213090-3 60 cm 90 cm  44,9 kg

Artikel-Nr. Höhe Breite Gewicht

84-222072-3 120 cm 72 cm   74,2 kg

84-221072-3 270 cm 72 cm 132,6 kg

84-220072-3 330 cm 72 cm 170,0 kg

Wandschalelement 120 cm

Wandschalelement 60 cm

Universalelement
•	 Belastbarkeit bis 80 kN / m2

•	 mit Phenolharzplatte

Tobler Top Rahmenschalung
Die Wandschalelemente in allen Grössen.

84-212024-3 bis 84-212240-3

84-213030-3 bis 84-213090-3

84-222072-3 bis 84-220072-3
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Artikel-Nr. Höhe Breite Gewicht

84-232012 120 cm 12 cm   18,7 kg

84-231012 270 cm 12 cm   38,5 kg

84-230012 330 cm 12 cm   47,1 kg

Artikel-Nr. Höhe Breite Tiefe Gewicht

84-252030-5 120 cm 29,2 cm 29,2 cm   49,0 kg

84-251030-5 270 cm 29,2 cm 29,2 cm 111,0 kg

84-250030-5 330 cm 29,2 cm 29,2 cm 136,0 kg

Aussenecken
•	 aus Stahl

•	 feuerverzinkt

Gelenkecken
•	 für Innen und Aussen verwendbar

•	 Gelenkecke ab 75°
•	 Stahlhaut, feuerverzinkt

Tobler Top Rahmenschalung
Ecken und Ausgleiche.

84-242030-5 84-241030-5 84-240030-5

84-23001284-23101284-232012
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Tobler Top Rahmenschalung
Ecken und Ausgleiche.

Artikel-Nr. Höhe Breite Tiefe Gewicht

84-243030-1 60 cm 30 cm 30 cm   27,0 kg

84-242030-1 120 cm 30 cm 30 cm   47,8 kg

84-241030-1 270 cm 30 cm 30 cm   95,0 kg

84-240030-1 330 cm 30 cm 30 cm 114,3 kg

Artikel-Nr. Höhe Breite Tiefe Gewicht

84-243030-2 60 cm 30 cm 30 cm   27,0 kg

84-242030-2 120 cm 30 cm 30 cm   47,8 kg

84-241030-2 270 cm 30 cm 30 cm   95,0 kg

84-240030-2 330 cm 30 cm 30 cm 114,3 kg

Artikel-Nr. Höhe Breite Tiefe Gewicht

84-243030-3 60 cm 30 cm 30 cm   26,7 kg

84-242030-3 120 cm 30 cm 30 cm   47,2 kg

84-241030-3 270 cm 30 cm 30 cm   93,5 kg

84-240030-3 330 cm 30 cm 30 cm 112,5 kg

Innenecken
•	 für Inneneckschalungen

•	 feuerverzinkt

•	 mit kunststoffbeschichteter Platte (STRATO),  
	 Ø 18 mm

•	 mit Alkus AL, Ø 20 mm

•	 mit Phenolharzplatte, Ø 18 mm

84-243030-1

84-243030-2

84-243030-3

84-242030-1

84-242030-2

84-242030-3

84-241030-1

84-241030-2

84-241030-3

84-240030-1

84-240030-2

84-240030-3
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Artikel-Nr. Höhe Breite Tiefe Gewicht

84-262030 120 cm 30 cm 30 cm   80,0 kg

84-261030 270 cm 30 cm 30 cm   171,0 kg

84-260030 330 cm 30 cm 30 cm   200,0 kg

Ausschalecken
•	 Stahlhaut

•	 verzinkt

Schächte
Unterschiedliche Schachtabmessungen können mit 
den Elementen und entsprechenden Ausgleichen 
exakt geschalt werden.

Die Ausschalecken werden primär für den Einsatz 
von Schachtschalungen verwendet und ermöglichen 
eine komplette Umsetzung der Schachtschalungs-
einheit. Mittels Spindeln lässt sich die Schalung bei 
einem Ausschalspiel von 3 cm pro Seite exakt
einrichten und nach der Betonage entsprechend 
leicht von der Betonwand wieder lösen.

84-262030-2 84-261030-2 84-260030-2

Tobler Top Rahmenschalung
Ecken und Ausgleiche.
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Artikel-Nr. Höhe Breite Tiefe Gewicht

84-160005 330 cm 5 cm 12 cm   7,8 kg

84-161005 270 cm 5 cm 12 cm   6,3 kg

84-162005 120 cm 5 cm 12 cm   3,1 kg

84-160010 330 cm 10 cm 12 cm 10,1 kg

84-161010 270 cm 10 cm 12 cm   8,2 kg

84-162010 120 cm 10 cm 12 cm   4,2 kg

Wandausgleiche
•	 aus Aluminium

•	 RAL 9006

84-16005 −84-162005 84-16010 −84-162010

Tobler Top Rahmenschalung

15
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Sichtbeton in Schallgeschwindigkeit

Wanddicke Innenecke Element 
aussen

Ausgleich 
innen

Ausgleich 
aussen

15 cm 30 cm 45 cm 0 cm 0 cm

20 cm 30 cm 50 cm 0 cm 0 cm

25 cm 30 cm 55 cm 0 cm 0 cm

30 cm 30 cm 60 cm 0 cm 0 cm

35 cm 30 cm 60 cm 0 cm 0 cm

40 cm 30 cm 75 cm 5 cm 0 cm

45 cm 30 cm 75 cm 0 cm 0 cm

50 cm 30 cm 75 cm 0 cm 5 cm

55 cm 30 cm 90 cm 5 cm 0 cm

60 cm 30 cm 90 cm 0 cm 0 cm

Die raffinierte Ecklösung
Schalen Sie auch Sichtbeton ohne Ausgleich und  
sparen dadurch viel teure Arbeitszeit. Wanddicken 
von 15, 20, 25, 30 und 35 cm sind die Basis und  
können durch unterschiedliche Serienelemente  
aussen ohne Ausgleiche geschalt werden.

Alle anderen Wanddicken werden mit dem 5er  
Ausgleich erreicht. 

•	 Geschwindigkeit durch die optimale Ecklösung

•	 kein Nietenbild im Beton-Negativ

•	 unzerstörbar, da feuerverzinkt und mit Guss-
ecken

•	 Hutprofil von hinten verschraubt

•	 volle Kosteneinsparung bei Kunststoffhülsen
Nietenfrei für perfekten Sichtbeton

Tobler Top mit neuem Hutprofil

Tobler Top Rahmenschalung
Ecklösung.
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Stützenschalung

Die Stützenschalungen können mit dem Universal- 
element 72 cm im sogenannten „Windmühlenflügel- 
Prinzip“ geschalt werden.

Im 5 cm-Raster verstellbar von 20 - 60 cm.

Wandanschlüsse
Mit dem Universalelement 72 − 75 cm oder mit dem 
Grosselement 240 cm werden Wandanschlüsse ohne 
Zubehör direkt geschalt und geankert.

Tobler Top Rahmenschalung
Ecklösung.

Universalelement 72 cm Windmühlen-Prinzip

240 cm
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Tobler Top Rahmenschalung
Die Betonierbühne.

	 Konstruktive Vorteile der  
Tobler Top Betonierbühne 
mit Gegengeländer:

•	 in Sekunden montiert und demontiert

•	 stark und langlebig

•	 zuverlässige Ausfallsicherung 

•	 3-fache Sicherheit

•	 integrierter Schmutzschutz

•	 Reinigung der Schalung entfällt

•	 optimale Abstützung und Verankerung

•	 universell einsetzbarer Stirnabschluss

•	 platzsparende Lagerung

Betonierbühne

Ein grosser Vorteil der Tobler Top Betonierbühne  
ist: Sie wird einfach von oben auf die Wandschalung 
aufgesetzt, sichert sich selbst und wird dann über 
klappbare Laufkonsolen sehr weit oben an der Wand-
schalung abgestützt.

Die optimal aufeinander abgestimmte Abstützung  
von Betonierbühne und der Wandschalung sichert ein 
kontinuierliches Arbeiten – ohne Konflikt mit Anker
löchern und Stützen.

•	 Bodenfläche: Holz verleimt, geschliffen und  
	 imprägniert

•	 werkzeuglose und schnelle Montage

•	 breite und sichere Arbeitsfläche

•	 verstellbares Geländer (90° oder 102,5°)

•	 platzsparend und stapelfähig  
	 (Stapelhöhe geschlossen 22 cm)

•	 Kantenschutz durch Metallprofile

•	 Kompatibilität zu den gängisten

Artikel-Nr. Länge Breite Gewicht max. Belastung

84-Z-220235 235 cm 120 cm 150,3 kg 200 kg / m2

84-Z-220235
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Tobler Top Rahmenschalung
Die Betonierbühne.

Die Ausfallsicherung
Die Tobler Top Betonierbühne bietet beim Versetzen 
durch einen integrierten Ausfallschutz höchste  
Sicherheit.  

Beim Absetzen durch den Kran sichert sich die  
Bühne automatisch. 

Integrierte  
Transportsicherung
Einfach und genial ist, dass die Bühnen über die  
Mechanik der zusammengeklappten Laufkonsolen  
beim Transport selbstsichernd sind. 

Durch diese integrierte Sicherung sparen Sie wertvolle 
Zeit und gewinnen Sicherheit.

Gegengeländer

Ab 2 m Arbeitshöhe sind gemäss BauAV 2022 Gegen-
geländer vorgeschrieben. 

Tobler Top Gegengeländer bieten dreifachen Schutz 
für Mensch und Material.

Sie sind für diverse Schalungssysteme einsetzbar. 

Das seit Jahren bewährte System aus Betonierbühne 
und Gegengeländer zeichnet sich durch sauberes 
Arbeiten aus. Dadurch trägt das System zu einem ho-
hen Arbeitstempo und zur Termineinhaltung bei.

•	 verstellbares Geländer 90° / 110°

Artikel-Nr. Länge Höhe Gewicht

84-Z-223235 130 cm 120 cm 34,3 kg

84-Z-223235
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Laufkonsole

•	 einklappbar mit Pfosten

•	 aus Stahl

Artikel-Nr. Bezeichnung Länge Gewicht

84-Z-350121 Laufkonsole links 120 cm 26 kg

84-Z-350126 Laufkonsole rechts 120 cm 26 kg

84-Z-350121/ 

84-Z-350126

Tobler Top Rahmenschalung
Die Betonierbühne.

Stirnabschluss

•	 einsetzbar für sämtliche Bühnen als Abschluss

•	 aus Stahl

Artikel-Nr. Länge Höhe Gewicht max. Belastung

84-Z-221120 120 cm 120 cm 9,7 kg 200 kg / m²

84-Z-221120
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Tobler Top Rahmenschalung
Die Betonierbühne.

Ausseneckbühne klappbar

•	 steckbares Seitengeländer (optional)

84-Z-222235

Artikel-Nr. Länge Breite Gewicht max. Belastung

84-Z-222235 235 cm 125 cm 70,0 kg 200 kg / m2

Eck- Ausgleichsbühne

•	 dreiseitig steckbarer Stirnabschluss (optional)

84-Z-221130

Artikel-Nr. Länge Breite Gewicht max. Belastung

84-Z-221130 130 cm 120 cm 106,1 kg 200 kg / m2

Mit Eck- und Ausgleichsbühne

Mit Ausseneckbühne
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Richtstützen

•	 verzinkt

Ausleger

•	 feuerverzinkt

Fussplatte zu Richtstütze

•	 feuerverzinkt

•	 Lasche zu Richtstütze 

Artikel-Nr. Länge ausziehbar Gewicht

84-Z-260310 1,85 – 3,10 m 15,8 kg

84-Z-260460 2,60 – 4,60 m 22,9 kg

84-Z-260510 3,10 – 5,10 m 26,6 kg

84-Z-270700 4,50 – 7,00 m 55,0 kg

84-Z-270000 7,00 – 10,00 m 121,0 kg

Artikel-Nr. Länge ausziehbar Gewicht

84-Z-261000 1,20 – 1,60 m 9,2 kg

Artikel-Nr. Gewicht

84-Z-260034 2,9 kg

Artikel-Nr. Bezeichnung Gewicht

84-Z-260031 Lasche klein 1,1 kg

84-Z-260032 Lasche gross 1,1 kg

84-Z-260310

84-Z-260510

84-Z-261000

84-Z-270700

Tobler Top Rahmenschalung
Das Top-Zubehör.

84-Z-260034

84-Z-260031
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Tobler Top Rahmenschalung
Das Top-Zubehör.
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Tobler Top Rahmenschalung
Das Top-Zubehör.

Artikel-Nr. Gewicht

84-Z-260038 3,7 kg

Stützenanschluss breit

•	 zum Verbinden der Stützen an die Schalung 
•	 feuerverzinkt

Artikel-Nr. Länge Gewicht

84-Z-250245 245 cm 52,1 kg

Universalriegel

84-Z-260038

84-Z-250120

Ausgleichsriegel

•	 für Stirnabschalungen und Restmassausgleich

•	 mit Keil

•	 mit Spannhaken

•	 ohne Anschluss

Artikel-Nr. Länge Gewicht

84-Z-250085 85 cm 14,3 kg

84-Z-250120 120 cm 20,1 kg

Artikel-Nr. Länge Gewicht

84-Z-260085 85 cm 13,8 kg

84-Z-260170 170 cm 23,0 kg

Artikel-Nr. Länge Gewicht

84-Z-250086 85 cm 14,3 kg

84-Z-250121 120 cm 20,1 kg

84-Z-250245
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Tobler Top Rahmenschalung
Das Top-Zubehör.

Artikel-Nr. Länge Gewicht

84-Z-215035 35 cm 0,5 kg

84-Z-215050 50 cm 0,7 kg

84-Z-215085 85 cm 1,2 kg

84-Z-215100 100 cm 1,4 kg

84-Z-215120 120 cm 1,7 kg

84-Z-215125 125 cm 1,8 kg

84-Z-215130 130 cm 1,9 kg

84-Z-215140 140 cm 2,0 kg

84-Z-215150 150 cm 2,1 kg

84-Z-215160 160 cm 2,3 kg

84-Z-215180 180 cm 2,6 kg

84-Z-215200 200 cm 2,9 kg

84-Z-215300 300 cm 4,3 kg

84-Z-215600 600 cm 8,7 kg

Artikel-Nr. Länge Gewicht

84-Z-220085 85 cm 2,1 kg

84-Z-220100 100 cm 2,5 kg

84-Z-220120 120 cm 3,0 kg

84-Z-220150 150 cm 3,8 kg

84-Z-220200 200 cm 5,1 kg

84-Z-220250 250 cm 6,3 kg

84-Z-220300 300 cm 7,6 kg

84-Z-220600 600 cm 15,3 kg

Spannstahl

•	 Diwidag Ø 15

•	 Diwidag Ø 20

Artikel-Nr. Länge Gewicht

84-Z-230120 120 cm 14,25 kg

Laufkonsole 

•	 2-teilig

•	 feuerverzinkt

84-Z-215085

84-Z-220085

84-Z-230120
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Tobler Top Rahmenschalung
Das Top-Zubehör.

26
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Tobler Top Rahmenschalung
Das Top-Zubehör.

Artikel-Nr. Gewicht

84-Z-250010 1,5 kg

Artikel-Nr. Gewicht

84-Z-250042 0,6 kg

Artikel-Nr. Gewicht

84-Z-250044 1,2 kg

Artikel-Nr. Gewicht

84-Z-250015 1,6 kg

Artikel-Nr. Gewicht

84-Z-251020 1,5 kg

Ankerhalterwinkel

Spannhaken

•	 verzinkt

Stirnanker

•	 verzinkt

Muttergelenkplatte 

•	 quadratisch

•	 Diwidag Ø 15

•	 rund

•	 Diwidag Ø 20

84-Z-250010

84-Z-250015

84-Z-251020

84-Z-250044

84-Z-250042

Schalschloss

•	 einklappbar mit Pfosten

•	 aus Stahl

84-Z-251025 84-Z-251035

Artikel-Nr. Bezeichnung Gewicht

84-Z-251025 Schalschloss kurz 4,5 kg

84-Z-251035 Schalschloss lang 5,2 kg
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Tobler Top Rahmenschalung
Das Top-Zubehör.

Artikel-Nr. Gewicht

84-Z-250032 in Bearbeitung

Artikel-Nr. Gewicht

84-Z-250075 4,7 kg

Artikel-Nr. Gewicht

84-Z-250012 13,5 kg

Artikel-Nr. Gewicht

84-Z-350010 7,7 kg

Artikel-Nr.

84-Z-350001

Spannschraube

•	 verzinkt

Adapter für Wandversatz

•	 verzinkt

Transportecke

Umsetzhaken 1,50 t

•	 verzinkt

•	 Feder zum Umsetzhaken

84-Z-250032

84-Z-250012

84-Z-250075

84-Z-350001

84-Z-350010
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Tobler Top Rahmenschalung
Das Top-Zubehör.

Artikel-Nr. Gewicht

84-Z-250275 17  kg

Artikel-Nr.

84-Z-250014

Artikel-Nr.

84-Z-249003

Artikel-Nr.

84-Z-249005

Transportgehänge 2,75 t

•	 4-teilig

•	 Verschlusstopfen 22-25 mm

Stapelsicherung

Verschlusstopfen für T-Top

84-Z-250275

84-Z-250014

84-Z-249005

84-Z-249003
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Tobler Top Rahmenschalung
360° Kompetenz für die Schalung.

Konstrukteure, Statiker, 
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Sanierungs- �und� 

IT-Systemhäuser

Reparatur-�Spezialisten

Software-�Spezialisten,�
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Konstruktion

kundenspezifischer Produkte

Software
für Gerüstpläne

Instandhaltung, Sanierung,
M

odernisierung

Planer

KUNDE

Problemlöser
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elfer

Für Ihr Problem finden  

wir die optimale Lösung.

Wir lieben Herausforderungen. Profitieren Sie  
von unserem über Jahrzehnte gewachsenen 
Know-how sowie unserem treuen Stamm von  
erfahrenen Mitarbeitenden.
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Tobler Top Rahmenschalung
Bestellen und finanzieren.

Bauteile ab Lager: �
heute bestellen� 
morgen liefern

Vermietung �von 
Schalungen und Zubehör

Aktionen zu besonders� 
günstigen Konditionen

Occasionen
Handel mit gebrauchten Schalungen

Alt gegen Neu – Eintauschangebote
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lu

m
en

G
es

ch
w

in
di

gk
ei

t

Profitieren Sie von attraktiven  

und interessanten Angeboten.

Unser Anspruch ist es, Sie schnell und direkt  
zu beliefern. Wir machen Ihnen gerne Ihr  
persönliches Angebot. Bleiben Sie mit unserem 
Newsletter stets auf dem Laufenden.
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Tobler Top Rahmenschalung
Ersatzschalhaut − STRATO-Platte.

Artikel-Nr. Bezeichnung Höhe Breite Gewicht

84-510024-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 330 cm 24 cm   9,6 kg

84-510030-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 330 cm 30 cm 12,2 kg

84-510045-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 330 cm 45 cm 18,8 kg

84-510050-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 330 cm 50 cm 21,1 kg

84-510055-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 330 cm 55 cm 23,3 kg

84-510060-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 330 cm 60 cm 25,5 kg

84-510072-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 330 cm 72 cm 30,8 kg

84-510075-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 330 cm 75 cm 32,1 kg

84-510080-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 330 cm 80 cm 34,3 kg

84-510120-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 330 cm 120 cm 52,0 kg

84-510150-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 330 cm 150 cm 69,3 kg

84-510240-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 330 cm 240 cm 105,1 kg

Vorteile der kunststoffbeschichteten  
Stratoplatte

•	 hohe Verschleissbeständigkeit
•	 kein Ausbrechen und Splittern beim Nageln
•	 schnellere Reinigung mit Hochdruckreiniger
•	 Schalungseinsätze 3-4 mal länger als bei  
	 Phenolharzplatten
•	 beständig gegen Alkali-Beton
•	 Wasser- und Witterungsbeständigkeit

Birkensperrholzplatte mit 
Kunststoffbeschichtung

Dank der polypropylenischen Oberflächenbeschaffen-
heit ist die Stratoplatte gegen Alkali-Beton und weitere 
korrosive Mittel äusserst beständig. Nach Ablauf ihres 
Gebrauchs kann die Platte in ein neues Rohmaterial 
umgewandelt werden.
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Tobler Top Rahmenschalung
Ersatzschalhaut − STRATO-Platte.

Artikel-Nr. Bezeichnung Höhe Breite Gewicht

84-511020-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 270 cm 20 cm   7,5 kg

84-511024-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 270 cm 24 cm   8,1 kg

84-511030-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 270 cm 30 cm 10,4 kg

84-511045-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 270 cm 45 cm 15,9 kg

84-511050-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 270 cm 50 cm 17,8 kg

84-511055-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 270 cm 55 cm 19,6 kg

84-511060-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 270 cm 60 cm 21,5 kg

84-511072-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 270 cm 72 cm 25,9 kg

84-511075-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 270 cm 75 cm 27,0 kg

84-511090-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 270 cm 90 cm 32,5 kg

84-511120-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 270 cm 120 cm 43,6 kg

84-511240-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 270 cm 240 cm 85,8 kg

84-512020-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 120 cm 20 cm   3,3 kg

84-512024-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 120 cm 24 cm   4,0 kg

84-512030-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 120 cm 30 cm   5,0 kg

84-512045-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 120 cm 45 cm   6,5 kg

84-512050-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 120 cm 50 cm   7,2 kg

84-512055-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 120 cm 55 cm   7,9 kg

84-512060-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 120 cm 60 cm 10,0 kg

84-512072-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 120 cm 72 cm 12,1 kg

84-512075-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 120 cm 75 cm 10,8 kg

84-512090-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 120 cm 90 cm 15,1 kg

84-512120-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 120 cm 120 cm 20,1 kg

84-512240-1 Kunststoffbeschichtete Platte, 18 mm 120 cm 240 cm 40,3 kg
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Artikel-Nr. Bezeichnung Höhe Breite Gewicht

84-510024-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 330 cm 24 cm 10,0 kg

84-510030-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 330 cm 30 cm 12,7 kg

84-510045-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 330 cm 45 cm 19,5 kg

84-510050-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 330 cm 50 cm 21,7 kg

84-510055-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 330 cm 55 cm 24,0 kg

84-510060-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 330 cm 60 cm 26,3 kg

84-510072-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 330 cm 72 cm 31,7 kg

84-510075-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 330 cm 75 cm 33,0 kg

84-510080-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 330 cm 80 cm 35,3 kg

84-510090-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 330 cm 90 cm 39,8 kg

84-510120-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 330 cm 120 cm 53,4 kg

84-510240-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 330 cm 240 cm 107,7 kg

84-510137-2 Vollkunststoffplatte Grossformat AL 20 mm 330 cm 137 cm in Abklärung

Vollkunststoffplatte  
aus Polypropylen mit  
Aluminiumverstärkung
Die Alkusplatte ist eine äusserst langlebige  
Konstruktion aus aluminiumverstärktem Polypropylen 
– und eine sehr wirtschaftliche Wahl für den Schalungs-
bau. Die patentierte Sandwich-Platte extrem stabil und 
strapazierfähig. Sie ermöglicht herausragende Sichtbe-
tonqualität und ist in verschieden Breiten erhältlich.

Vorteile der Alkusplatte

•	 bis zu 1’000 Einsätze; (20 × mehr als viele Holzplat 
	 ten, 4 × mehr als meiste Kunststoffplatten)

•	 nahezu ebene Elementstösse und gleichbleibende  
	 Betonoberflächen in Sichtbetonqualität

•	 Oberfläche wird nicht durch Sonnenlicht beein- 
	 flusst und verfärbt nicht die Betonwand

•	 maximal bieg-/formbar und widerstandsfähig

•	 100 % wasserdicht, keine Beeinflussung durch  
	 Hydrolyse

•	 Oberfläche bleibt glatt ohne Ripplingsbildung

•	 behält technische Eigenschaften auch nach der 
	 «long-life» Reparatur

•	 kann genagelt / geschraubt / gesägt werden

•	 schnellste und einfachste Reinigung;  
	 mit Hochdruckreiniger bis 1’000 bar

•	 7 Jahre Langzeit-Garantie

•	 100 % recyclebar

Tobler Top Rahmenschalung
Ersatzschalhaut − Alkusplatte.
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Tobler Top Rahmenschalung
Ersatzschalhaut − Alkusplatte.

Artikel-Nr. Bezeichnung Höhe Breite Gewicht

84-511020-2 Vollkunststoffplatte, 20 mm 270 cm 20 cm   8,7 kg

84-511024-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 270 cm 24 cm   8,1 kg

84-511030-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 270 cm 30 cm 10,4 kg

84-511045-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 270 cm 45 cm 15,9 kg

84-511050-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 270 cm 50 cm 17,8 kg

84-511055-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 270 cm 55 cm 19,6 kg

84-511060-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 270 cm 60 cm 21,5 kg

84-511062-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 270 cm 62 cm 24,9 kg

84-511072-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 270 cm 72 cm 25,9 kg

84-511075-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 270 cm 75 cm 27,0 kg

84-511080-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 270 cm 80 cm 28,8 kg

84-511090-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 270 cm 90 cm 32,5 kg

84-511120-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 270 cm 120 cm 43,6 kg

84-511240-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 270 cm 240 cm 88,0 kg

84-512020-2 Vollkunststoffplatte, 20 mm 120 cm 20 cm   3,9 kg

84-512024-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 120 cm 24 cm   3,8 kg

84-512030-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 120 cm 30 cm   4,8 kg

84-512045-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 120 cm 45 cm   7,4 kg

84-512050-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 120 cm 50 cm   8,2 kg

84-512055-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 120 cm 55 cm   9,1 kg

84-512060-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 120 cm 60 cm   9,9 kg

84-512072-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 120 cm 72 cm 12,0 kg

84-512075-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 120 cm 75 cm 12,5 kg

84-512080-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 120 cm 80 cm 13,4 kg

84-512090-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 120 cm 90 cm 15,1 kg

84-512120-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 120 cm 120 cm 20,2 kg

84-512240-2 Vollkunststoffplatte, 19 mm 120 cm 240 cm 40,7 kg
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Tobler Top Rahmenschalung
Ersatzschalhaut − Phenolharzplatte.

Artikel-Nr. Bezeichnung Höhe Breite Gewicht

84-510024-3 Phenolharzplatte 18 mm 330 cm 24 cm   8,6 kg

84-510030-3 Phenolharzplatte 18 mm 330 cm 24 cm 11,0 kg

84-510045-3 Phenolharzplatte 18 mm 330 cm 45 cm 17,0 kg

84-510050-3 Phenolharzplatte 18 mm 330 cm 50 cm 19,0 kg

84-510055-3 Phenolharzplatte 18 mm 330 cm 55 cm 21,0 kg

84-510060-3 Phenolharzplatte 18 mm 330 cm 60 cm 23,0 kg

84-510072-3 Phenolharzplatte 18 mm 330 cm 72 cm 27,8 kg

84-510075-3 Phenolharzplatte 18 mm 330 cm 75 cm 29,0 kg

84-510080-3 Phenolharzplatte 18 mm 330 cm 80 cm 31,0 kg

84-510090-3 Phenolharzplatte 18 mm 330 cm 90 cm 35,0 kg

84-510120-3 Phenolharzplatte 18 mm 330 cm 120 cm 47,0 kg

84-510240-3 Phenolharzplatte 18 mm 330 cm 240 cm 95,0 kg

Vorteile der Phenolharzplatte

•	 hohe Verschleissbeständigkeit
•	 kein Ausbrechen und Splittern beim Nageln
•	 schnellere Reinigung
•	 hohe Abriebfestigkeit
•	 Wasser- und Witterungsbeständigkeit
•	 Wiederverwertbarkeit
•	 einfache Nagelfähigkeit
•	 sehr gute chemische Beständigkeit
•	 geringes spezifisches Gewicht 6,8 kg/m²

Die hochwertige  
Phenolharzplatte
Bei der mit 220 – 240 g/m² Phenolharz beschichteten 
Schalungsplatte handelt es sich um eine kreuzverleimte 
Birkenplatte in der Standardstärke von 10 mm.
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Tobler Top Rahmenschalung
Ersatzschalhaut − Phenolharzplatte.

Artikel-Nr. Bezeichnung Höhe Breite Gewicht

84-511020-3 Phenolharzplatte 18 mm 270 cm 20 cm   6,2 kg

84-511024-3 Phenolharzplatte 18 mm 270 cm 24 cm   7,1 kg

84-511030-3 Phenolharzplatte 18 mm 270 cm 30 cm   9,0 kg

84-511045-3 Phenolharzplatte 18 mm 270 cm 45 cm 13,9 kg

84-511050-3 Phenolharzplatte 18 mm 270 cm 50 cm 15,5 kg

84-511055-3 Phenolharzplatte 18 mm 270 cm 55 cm 17,2 kg

84-511060-3 Phenolharzplatte 18 mm 270 cm 60 cm 18,8 kg

84-511062-3 Phenolharzplatte 18 mm 270 cm 62 cm 19,3 kg

84-511072-3 Phenolharzplatte 18 mm 270 cm 72 cm 22,7 kg

84-511075-3 Phenolharzplatte 18 mm 270 cm 75 cm 23,7 kg

84-511080-3 Phenolharzplatte 18 mm 270 cm 80 cm 25,3 kg

84-511090-3 Phenolharzplatte 18 mm 270 cm 90 cm 28,6 kg

84-511120-3 Phenolharzplatte 18 mm 270 cm 120 cm 38,4 kg

84-511240-3 Phenolharzplatte 18 mm 270 cm 240 cm 77,6 kg

84-512020-3 Phenolharzplatte 18 mm 120 cm 20 cm   2,7 kg

84-512024-3 Phenolharzplatte 18 mm 120 cm 24 cm   6,4 kg

84-512030-3 Phenolharzplatte 18 mm 120 cm 30 cm   8,2 kg

84-512045-3 Phenolharzplatte 18 mm 120 cm 45 cm   6,5 kg

84-512050-3 Phenolharzplatte 18 mm 120 cm 50 cm   7,2 kg

84-512055-3 Phenolharzplatte 18 mm 120 cm 55 cm   7,9 kg

84-512060-3 Phenolharzplatte 18 mm 120 cm 60 cm 17,0 kg

84-512072-3 Phenolharzplatte 18 mm 120 cm 72 cm 20,5 kg

84-512075-3 Phenolharzplatte 18 mm 120 cm 75 cm 10,9 kg

84-512080-3 Phenolharzplatte 18 mm 120 cm 80 cm 22,9 kg

84-512090-3 Phenolharzplatte 18 mm 120 cm 90 cm 25,9 kg

84-512120-3 Phenolharzplatte 18 mm 120 cm 120 cm 34,7 kg

84-512240-3 Phenolharzplatte 18 mm 120 cm 240 cm 33,3 kg
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Tobler Care Mietpark
Vom Mietpark auf die Baustelle am selben Tag.
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Tobler Care Sanierung
Unser Dienstleistungsangebot.

Tobler Care – 
Schalungssanierung
Vollumfängliche Sanierung in Schweizer Qualität
Eine regelmässige Reinigung und Wartung ist für den 
dauerhaften Erhalt des Schalungsmaterials und hoch-
wertige Ergebnisse unverzichtbar. Wir bieten Ihnen 
eine Service-Sanierung aller gängigen Schalungssyste-
me. Diese beinhaltet:  
Ausplatten, Reinigung der Schalhautauflageflächen 
mit bis zu 1’000 bar Wasserdruck und Befreiung von 
Betonresten. Belegung der Rahmen mit der gewünsch-
ten Platte (Phenolharz, Kunststoffbeschichtung, Alkus) 
und anschliessende Versiegelung mit hochwertigem 
Fugendichtmittel.

Systemwechsel  
«alt gegen neu»
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, uns Ihre gebrauch-
ten oder nicht mehr wirtschaftlichen Schalungs- und 
Gerüstsysteme zu verkaufen und gegen Neumaterial 
einzutauschen. Das Produktportfolio umfasst die Scha-
lungs- und Gerüstsysteme aller gängigen Hersteller.

Unsere Fachberater sind Ihre kompetenten Ansprech-
partner für den Systemwechsel.

Ihre Vorteile

•	 Sie sparen Zeit und Geld mit der verlänger- 
	 ten Einsatzdauer Ihres Schalungssystems.

•	 kompetente Kontrolle und Beurteilung Ihrer 
	 Schalungselemente durch Profis

•	 Anrechnung Restwert beim Eintausch 
	 «alt gegen neu»

•	 Sanierung vollumfänglich in der Schweiz

•	 Garantie für fachgerechte Sanierung

Tobler Top Strato StockTobler Top Phenolharz Tobler Top alkus

Unsere Leistungen

•	Ausbau der Schalhaut 

•	 Reinigung der Schalhautoberfläche

•	 Einbau neuer Schalhaut Ihrer Wahl

•	 Lieferung von Ersatzplatten aller handelsüblichen 

Typen inklusive Zubehör

•	 Rahmenreparatur
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Leitbild
Wir setzen gemeinsam Lösungen um, die den  
Kunden und seinen Erfolg in den Mittelpunkt stellen.

Wir stehen Ihnen als verlässlicher Bauzulieferer für  
den Gerüst- und Schalungsbau partnerschaftlich zur  
Seite und entwickeln kundenspezifische Lösungen –  
von der Planung über das Engineering bis hin zur 
Produktion.

Als innovativer Komplettanbieter denken wir weiter. 
Unsere Philosophie des effizienten, flexiblen und 
sicheren Bauens tragen wir weiter in die Industrie.

Mit unseren Produkten setzen Sie auf hervorragende 
Funktionalität und höchste Fertigungsqualität.

Tobler Leitbild
Effizienz. Flexibilität. Sicherheit.
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Tobler Familie
Für Ihren Erfolg.

Gemeinsam bauen

Wir setzen auf Gemeinsamkeit und gute Ideen, 
die Ihnen unter dem Strich viel Geld sparen. 

Unser Sortiment umfasst zum Druckzeitpunkt  
über 23’000 Artikel. 

Wöchentlich kommen neue Produkte hinzu, deren 
Entwicklung schon lange davor begonnen hat.

Chiara und Martin Tobler

41



42

Arbeitsgerüste 

Events

Lagertechnik

Zubehör

Fassadengerüste

All-In-One 
Gerüstsystem

Dachsysteme

Mobile Gerüste

Dienstleistungen

MATO 1  
MATO 2

MATO 3
MATO 8

MATO Pro

MATO R

MATO T  

MATO E 

MATO Z

Tobler Lager

Tobler Services

MATO 53 CK	 kompatibel 
MATO 54 Lay 	 zu Ihrem
MATO 62 Ple	 bestehenden
MATO 65 Hün 	 Gerüst 

MATO Connect Road Bridge
MATO Connect Bridge Beam

MATO Pro Absturzsicherungen
MATO Pro Notdachsysteme
MATO Pro Laufgangüberdachung

MATO R Profi
MATO R Pro
MATO R One Man Tower
MATO R Eco

MATO T Treppentürme
MATO T Kabelbrücken
MATO T Baustellenzugänge
MATO T Bewehrungsgerüste

MATO E Bühnen & Tribünen
MATO E Event-Service / Support
MATO E F & E

MATO Z Gerüstzubehör
MATO S Sicherheitssysteme
MATO B Baugeräte
Tobler Logistik

Tobler Cantilever Kragarmregale
Tobler Pallet Palettenregale
Tobler Floor Sonderregale
Tobler Box Gitter-/ Blechboxen
Tobler Rack Paletten und Gestelle

F & E / Statik / CAD / Schulungen 
Kundenlösungen / Spezialbauteile
Finanzierung und Beratung
Occassionen / Eintausch alt-neu

MATO Gerüste
Effizienz. Flexibilität. Sicherheit.
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Arbeitsgerüste 

Ingenieurbau

Dienstleistungen

Zubehör

Wandschalungen

Deckenschalungen

Individual-     
schaungen

Tragsysteme

Digitale  
Dienstleistungen

Tobler Wall

Tobler Sky

Tobler I

Tobler H

MATO T 

Tobler Kit

Tobler Accessoires 

Tobler Services

my Tobler

Tobler Top
Tobler Manu
Master Pro (Ringer) 
Master Stahl / Alu (Ringer)
System 2000 Stahl / Alu (Ringer)
Tobler Deck
Tobler Desk Deckentisch / Kart 
Tobler Flex
AluDEK (Ringer)
DEKplus Deckentisch (Ringer)

Tobler Rex Trägerschalungen
Tobler Varia Rundschalungen
Tobler Project Spezialschalungen

Tobler Tower Schwerlaststützen
Tobler T22 Spriessgerüst

MATO T Bewehrungsgerüste,  
MATO T Baustellenzugänge,  
MATO T Türme / Kabelbrücken 
MATO R Pro / Eco
MATO R One Man Tower

MATO 3
MATO 8
MATO Connect Road Bridge
MATO Connect Bridge Beam

Tobler Schalungszubehör
Tobler Baugeräte
Tobler Logistik 
Tobler Lagertechnik

Tobler Rent
Tobler ForU
Tobler Care
Tobler Occasion

Tobler Formwork Planner
Tobler Engineering

Tobler Schalungen
Freude am industriellen Bauen.



Michel Eigenmann
Verkauf Aussendienst 

Schalungen

« Die Tobler Top ist äusserst  
robust und für Ihre Langlebigkeit bekannt. 

Durch die Pulverbeschichtung vermeiden Sie die 

Nachteile durch Betonanhaftung. »
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In der Schweiz zu Hause –  
in Europa verankert
Wir treiben die Internationalisierung unseres  
Produktangebots stetig voran. Bestellung  

& Beratung

schalung@tobler-ag.com 

+41 71 886 06 37

Tobler
Erstklassiger Kundenservice.

Tobler AG | Langenhagstrasse 48 – 52 | CH-9424 Rheineck | info@tobler-ag.com
www.tobler-ag.com


